CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES PARA ENVASE PAGINA 1 


Presentación: Estrella 12 oz. Deposit Grabado Granel USA AR CIF /10/2020 
T 18/10/2020 
SKU: 79 5110 UCF SAP: Pendiente ¡E 


Especificación de decorado de envase: ESPEC-B8Q-MEX-PACK-001.261 REV: 0 Paletizado: 
Envases por cama 


Pisos por cama: a J a | 
Peso con Marco de Plásticolg | 196288 | more | 
Peso con Marco de Maderakg | —74127lg | 148288 | 
Separadores | o To o | 
DECORADO DECORADO Mareos 21 2 
REVERSO FRONTAL 


Especificación de plano estructural: ESGC-ZTD-ENV- 001.166 REV: 1 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
Especificación para Marcos: ESGC-DPCyM-ENV-121 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 
Especificaciones para entrepaños: ESGC-DPCyM-ENV-123 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESGC-DPCyM-ENV-004 
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Especificación de Tarimas: uana ! 

REV: SKU: Número SAP: ganen RL near e ln ashi, 

90 7701 2000483 tl e 

90 7702 2000167 

31 0109 2000921 

90 7724 2001705 AE IS ni Aa 410 Envases por cama 

90 7774 2014572 

90 7791 2016260 


GM-A-TAR-015 
GM-A-TAR-017 
GM-A-TAR-022 


Rn 


ESGC-DPCyM-ENV-007.036 
ESGC-ZTD-ENV-007.054 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 


IO IO IO IO lO IO 


